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Mehr Effizienz im Buro.

Stufenlose Sitzhdhenverstellung mit Toplift

Riickenlehne mit atmungsaktiven Netz bespannt im
Kunststoffrahmen, syncron zur Sitzfliiche hohen- und
tiefenverstellbar

Regulierung der Sitztiefe bzw. Riickenlehnenhdhe Gber
verschiebbaren Kunststoffrahmen

Eckiger Muldensitz mit Knierolle

MODELLBESCHREIBUNG

Technische Daten:

Sitzhghe: 42-55 cm
Sitzbreite: 50 cm
Sitztiefe: 47
Lehnenhihe: 52 cm
Gesamthihe: 100-114 cm
Gewicht: @.19,0kg
VPE: 1/Karton
Paletteneinheit: 8/Paletten

Biirodrehstuhl — modern, zeitlos, schlichtes Design

Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Korpergewicht dber Kurbel
einstellbar und Gber Hebel in der fordersten Position arretier-bar

Formschnes und stabiles Kunststoff-FuBkreuz ausgeristet mit lostabhingig
gebremste Sicherheitsdoppelrollen fir Teppichbaden

inkl. Armstiitzen, dber ExzenterverschluB verstellbar (nicht nachristbar)

Dieses Modell trdgt das GS-Zeichen der Intertek in Firth und erfiillt in diesem
Zusammenhang simtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Bezugsstoffe:
Netzriickenlehne: 100 % Polyester
Sitz 620: 100% Polypropylen

620BR0O = Sitz schwarz 620 / Riickenlehne Netz schwarz
620BR3 = Sitz schwarz 620 / Riickenlehne Netz weil
620BT3 = Sitz schwarz 620 / Riickenlehne Netz grau

Abb. in BTA Weitere Nefzvarianten:
BRO-BRY, BT1-BT9

Optional gegen Aufpreis:
Hartbodenrollen GAP Art.-Nr. 6990-3
Art-Nr.: LDS100AG20B.. FuBgleiter Art -Nr : 6988

Max. NutzergrdBe: 1,92 m
Max. Nutzergewicht: 110 kg
Max. Nutzungsdaver/Tag: 8 Std.
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