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Designer: Centro studi Calia

Korpus: Tannen- und Fichtenholz sowie Span- und Holzfaserplatten mit
Polyurethanschaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger
Polyesterschicht ueberzogen.

Rueckenpolsterung: Umweltfreundlicher  Polyesterschaum  mit
Schaumflocken ueberzogen und zusaetzlischer Harz verstreifte
Spannstoff (synthaetischer Faser).

Armteil-Polsterung:  Umweltfreundlicher ~ Polyesterschaum  mit
Schaumflocken ueberzogen und zusaetzlischer Harz verstreifte
Spannstoff (synthaetischer Faser).

Abziehbarkeit: Nicht moeglich

Naehte: Dekonaht (n°8 _ 1 ago) auf Sitz- und Rueckenkiessen sowie
Armlehne, auf Anfrage mit Kontrastfaden in diversen Farben gemaess
den vorhandenen Fadenmuster.

Standard-Fuesse: Das Modell hebt sich vom Boden 13.5cm ab. Fuss
PM2187 in Metall glaenzend, alternative Farben gemaess der
Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen gemaess Mustermappe mit
Preisaufschlag und nach Produktionsgenaehmigung moeglich
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GB 37 feuerhemmend feuerhemmend
Andere Maerkte 35 Mittel fiocco

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle '‘Andere Maerkte'.

Bezuege
empfehlenswert | nicht geeignet ' nicht moeglich
Dickleder v

duenne und v
elastiche Leder

Naturleder v
Stoff*

Mikrofaser* v
Spaltleder

De Luxe

Multifarbe
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Multi-kategorie
Multibezug v

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-
STOFFE verkauft werden!

* stoff und microfaserbezug und fiir den U.K. markt nicht erhaltlich.

Multibezug / Zubehoer / Element Optional
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PM2187
Hocker
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